FEIN

Maschio per fori passanti
VARIO M27

Lunga durata grazie all'elevata resistenza del materiale
(64 HRC), alle speciali geometrie di taglio compatibili con
la chiave battente e al rivestimento TiAIN (nitruro di
titanio alluminio). Grazie all’attrito ridotto e alla
resistenza all'usura e al calore fino a 800 °C, gli utensili
pPOSSoNo essere impiegati nella lavorazione dell’acciaio
fino a 900 N/mm? con elevati numeri di giri e di
percussioni.|ldeale per i sequenti materiali: acciai legati e
acciai non legati fino a 900 N/mm?, alluminio, ottone.

126,00 ’€ senza IVA

Numero d'ordine: 63110035010

Specifiche tecniche
SPECIFICHE GENERAL]
Materiale

tec_Festigkeit

Rivestimento Nitruro di titanio-alluminio (TiAIN)
Resistenza al calore max. 800°C

Lunghezza 130 mm

Lunghezza della spirale 48 mm

Portautensile Albero a bit VARIO

Maschiatura

Max. Spessore del materiale

Peso
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FEIN

Adatto per le seguenti macchine

> ASCD 18-1000 W34 AS > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Esempi di applicazione
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https://fein.com/it_it/prodotti/foratura-e-avvitatura/chiave-battente-a-batteria/ascd-18-1000-w34-as-71151261000/
https://fein.com/it_it/prodotti/foratura-e-avvitatura/chiave-battente-a-batteria/ascd-18-1000-w34-as-set-8-ah-procore-71151263000/
https://fein.com/it_it/prodotti/foratura-e-avvitatura/chiave-battente-a-batteria/ascd-18-1000-w34-as-set-8-ah-procore-71151263000/

