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Specifiche tecniche

Adatto per le seguenti macchine

Dispositivo di

lubrorefrigerazione ad

aria compressa

Numero d'ordine: 9 12 01 002 00 4

Dettagli

Il serbatoio del refrigerante è costantemente in
pressione per effetto dell’aria compressa
immessa; l’aria e il refrigerante vengono
spruzzati sulle lame dell’utensile attraverso due
ugelli regolabili.

\ La lubrificazione è assicurata dalle componenti
grasse del refrigerante, che rimangono sulle
lame dell’utensile.

\

Grazie al basso consumo di refrigerante
spruzzato si evita l’inquinamento del terreno.

\

SPECIFICHE GENERALI

Volume del contenitore 1,8 l

Pressione interna serbatoio max. 7 bar

Pressione max del compressore di alimentazione 10 bar

Pressione di apertura valvola di sicurezza 7 bar

Pressione di esercizio 0,5 - 7 bar

Consumo d'aria 0,02 - 0,05 m³/min

Consumo di refrigerante 0,3 l/h

Peso 8,5 kg

RDG, 18-3aF RDG, 18-3bF RDG 1500 AF

https://fein.com/it_it/prodotti/fresatura/taglio-e-fresatura-di-tubi/rdg-18-3a-75602300009/
https://fein.com/it_it/prodotti/fresatura/taglio-e-fresatura-di-tubi/rdg-18-3b-75602400005/
https://fein.com/it_it/prodotti/fresatura/taglio-e-fresatura-di-tubi/rdg-1500-a-75602661000/
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RDG 1500 BF

RSG EX 1500 AF

RSG EX 1500 BF

RSG, Ex18aF

RSG, EX18bF

https://fein.com/it_it/prodotti/fresatura/taglio-e-fresatura-di-tubi/rdg-1500-b-75602761000/
https://fein.com/it_it/prodotti/fresatura/taglio-e-fresatura-di-tubi/rsg-ex-1500-a-73601461000/
https://fein.com/it_it/prodotti/fresatura/taglio-e-fresatura-di-tubi/rsg-ex-1500-b-73601561000/
https://fein.com/it_it/prodotti/fresatura/taglio-e-fresatura-di-tubi/rsg-ex18a-73601861000/
https://fein.com/it_it/prodotti/fresatura/taglio-e-fresatura-di-tubi/rsg-ex18b-73601961000/

