Ventilatore XGT®

CF001GZ

40Vmax ® g 235mm e 8,2 m3/min

Ventilatore 235 mm swing e timer

Ventilatore da 235mm alimentato a batteria XGT® o
a corrente alternata, 3 impostazioni della velocita a
bassa rumorosita e funzione di arresto
programmabile 1h, 2h, 4h. Rotazione automatica
180°, inclinazione manuale 45°>90° (Inclinazione
inf.45°, sup. 90°). Rapida pulizia pale (attraverso
rimozione di una singola vite). Fornito con

alimentatore 220V.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria
Piattaforma XGT

Velocita aria max

Flusso aria max

Uso continuativo XGT® 40V / 2,5 Ah
Uso continuativo XGT® 40V / 4,0 Ah
Diametro (D)

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)
Peso con batteria

Peso netto

Dimensioni prodotto

Angolo orizzontale
Angolo verticale

Angolo di rotazione automatico
(sinistra/destra)

40V

v

2,0/25/3,16 m/s
8,2 /6,5/5,2ms
min

730/550/ 410 min
19/14,5/11h
235 mm

Li-ion

2,7 -3,3 kg

2,0 kg

143 x 333 x 463
mm

180°
135°
45°

[l Codice EAN 0088381723404
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I VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE
e Tre impostazioni di velocita (alta/media/bassa).

e |l circuito di protezione della batteria protegge da
sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

TE00000173 g
Adattatore per corrente alternata

Il ACCESSORI OPTIONAL

TE00000173 g
Adattatore per corrente alternata
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