
Sega circolare LXT®

DHS710ZJ
18Vx2 • 4.800 g/min • 190mm
Sega circolare per legno 18Vx2 190 mm - Corpo macchina

Sega circolare dall'ottimo bilanciamento per facili
realizzazioni di taglio. Dotato di impugnatura
ergonomica rivestita da gomma antiscivolo per
maggior comfort durante l'utilizzo. Il sistema blocco/
sblocco dell'interruttore di accensione permette di
lavorare in sicurezza. Lo scarico dell'aria anteriore
permette di mantenere pulita la linea di taglio.
Utilizza lame con un Ø di 190mm. Limitatore 45°.
Inclinazione max 45°. Regolazione di taglio da 0 a
68,5mm attraverso il selettore posteriore. La porta di
scarico delle polveri posteriore evita che le polveri si
diffondano sulla zona di lavorazione. E' presente un
raccordo di aspirazione per collegare un aspiratore e
mantenere pulita la zona di lavoro. Fornito senza
batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta
makpac.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 2 x 18 V
Piattaforma LXT ✓
Massima profondità di taglio a 90° 68,5 mm
Massima profondità di taglio a 45° 49 mm
Massima profondità di taglio a 50° 44 mm
Velocità a vuoto 4800 min-¹

Livello potenza sonora 105 dB(A)
Livello pressione sonora 97 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Peso con batteria 3,9 - 4,6 kg
Dimensioni prodotto 356 x 217 x 298

mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Inclinazione massima (destra) 0 - 50 º
Diametro lama 190 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero) 30 mm
Freno elettronico ✓
Livello Vibrazione, Taglio del legno ≤ 2,5 m/s²

Codice EAN 0088381654579

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• L'interruttore di sicurezza impedisce l'avvio
accidentale dell'utensile

• La base rigida in alluminio garantisce un taglio fluido
grazie alla sua leggerezza, tenacità e buona resistenza
alla flessione

• Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente l'alimentazione quando il livello della
batteria è basso

• Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce
una salda presa di lavoro
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

164095-8
Guida laterale

837861-3
Vassoio preformato

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

196520-1
Giunto di aspirazione

783217-7
Chiave esagonale 5mm

ACCESSORI OPTIONAL

1913K7-3
Guide parallele per binario guida

194367-7
Binario guida, 3.000mm

194385-5
Coppia morsetti per binario guida

196664-7
Set tagli inclinati

197252-3
Adattatore per binario guida

198885-7
Connettore binario guida

199140-0
Binario guida, 1.000mm

199141-8
Binario guida, 1.500mm

B-31974
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32041
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32144
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32247
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32340
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32390
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32926
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

B-32976
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

B-33118
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

B-33180
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

B-33261
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

B-64191
Lama Efficut T.C.T., 190x30mm, 24T

B-68638
Lama per sega circolare Efficut T.C.T,

E-05664
Borsa porta binario guida 1.500mm

E-16863
Lama per sega circolare EFFICUT
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