Giacca ventilata
LXT®/ CTX®

DFJ312AM

18V / 14,4V / 12Vmax ¢ M

Giacca ventilata LXT® / CXT® - 4 impostazioni del flusso
d'aria

Giacca ventilata LXT® / CXT®, 18V / 14,4V /
12Vmax, realizzata in materiale resistente e
idrorepellente. Dotata di due ventole che forniscono
un flusso d'aria che aiuta a far evaporare
efficacemente il sudore dal corpo, mantenendo il
corpo fresco. 4 impostazioni del flusso d'aria (turbo/
alto/medio/basso) per un controllo preciso del
raffreddamento e omogeneamente distribuito.
Fornita senza batterie e caricabatterie, cavo
adattatore e due ventole inclusi.

Il SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery v

Piattaforma LXT v

Tensione nominale della batteria 12/14,4/18V
Flusso aria max 2,8 m3/min

BL Motor v

Peso netto 0,23 kg

Materiale principale 100% cotone

[l Codice EAN 0088381748339
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Due unita ventole piu piatte, maggiore tensione e
flusso d'aria ridisegnato per un maggiore volume
d'aria e comfort

Maniche staccabili per convertire rapidamente la
giacca in gilet

100% cotone - Protegge dalle scintille, adatto per
saldatura/levigatura

La potente ventola fornisce un flusso d'aria per aiutare
a far evaporare efficacemente il sudore dal tuo corpo,
mantenendoti fresco

Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
batteria & basso
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PRODOTTI CORRELATI
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