Chiave a impulsi LXT®
DTW1802ZJ

18V e 3/8" ¢ 180 Nm e O-
1.300/0-2.400 g/min

Chiave a impulsi dotata di motore brushless, compatta ed
efficiente per lavorare in spazi ristretti, con due regolazioni
di velocita.

Chiave a impulsi compatta con attacco quadro da
3/8" dotato di motore brushless. Dimensioni e peso
ridotti rendono questo attrezzo facile da usare,
offrendo una coppia di serraggio massima di 180
Nm. Fornita senza batterie e carica batterie. Fornita
con valigetta MAKPAC.

LXT (3£, XPT

Il SPECIFICHE TECNICHE Il VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Tensione nominale della batteria 18V ¢ |l rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce

Piattaforma LXT v una salda presa di lavoro

Coppia avvitatura (max) 65 /180 Nm ® Laluce a LED illumina il luogo di lavoro

Velocita a vuoto 0 - 1300 / 2400 ¢ Freno elettrico per la massima produttivita e una
min-1 maggiore sicurezza dell'operatore

Impulsi al minuto 0 - 2000 / 3600 ¢ Extreme Protection Technology (XPT) & progettata per
min-1 fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua

Attacco quadro 3/g " per il funzionamento in condizioni difficili

c it2 di io bull tandard M8 - M16 e |l circuito di protezione della batteria protegge da

apaciia di serraggio buflone standar - sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Livello potenza sonora 100 dB(A)

Livello pressione sonora 89 dB(A)

Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)

Peso con batteria 1,2-1,5kg

Dimensioni prodotto 144 x 79 x 235 mm

BL Motor v

Coppia svitatura (max) 310 Nm

Livello Vibrazione, Serraggio ad 9,0 m/s?

Impulsi alla massima potenza

Incertezza Vibrazione (Fattore K), 1,5 m/s?

[l Codice EAN 0088381856744
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

837670-0 821550-0
Vassoio preformato . Valigetta MAKPAC tipo 2 -
346317-0 @
Gancio da cintura per avvitatori
Il ACCESSORI OPTIONAL
821550-0 837670-0
N ==

Valigetta MAKPAC tipo 2

Vassoio preformato
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