Torcia Led Frontale

18V LXT®
DEBDNMLS800

14,4V / 18V ¢ 100Im
Torcia Led Frontale 18V

Una torcia led frontale efficiente, compatibile con
batterie LXT® da 14,4 V e 18 V. L'adattatore batteria
puo essere agganciato su cintura. Puo essere
utilizzata anche come luce fissa collegando la torcia
all'adattatore. Autonomia con BL1830B di 20 h.
batteria e caricabatterie non inclusi.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria
Piattaforma LXT

Flusso luminosita

Illuminazione

Potenza LED

Cavo di alimentazione

Peso con batteria

Dimensioni prodotto

Uso continuativo con batteria 14,4V /
3,0 Ah

Uso continuativo con batteria 18V / 3,0
Ah

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)
Angolo verticale

[l Codice EAN 0088381675710
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

14,4/18V e |La sostituzione della lampadina non € necessaria
V4 quando si utilizza una lampadina a LED.
100 Lumen ¢ |l sistema di protezione della batteria interrompe

automaticamente I'alimentazione quando il livello della

2000 Ix batteria & basso

1,6 W

1,2m

0,53 - 0,91 kg
151 x 76 x 88 mm
17 h

20 h

Li-ion
90 °
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