
Avvitatore per
cartongesso LXT®

DFS250ZJ
18V • 0 – 2.500 g/min
Avvitatore per cartongesso 18V 1/4" - BL - Corpo macchina

Avvitatore per cartongesso con controllo di
precisione per viti per cartongesso e motore
brushless per alte prestazioni dal design ergonomico
dotato di velocità variabile 0 - 2.500 g/min con
possibilità di regolazione di battuta. Ideale per varie
applicazioni di posa su cartongesso. Fornito con
valigetta MAKPAC. Fornito senza batterie e
caricabatterie.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V
Piattaforma LXT ✓
Capacità viti per cartongesso 5 mm
Velocità a vuoto 0 - 2500 min-¹

Livello pressione sonora 75 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Peso con batteria 1,5 - 1,9 kg
Dimensioni prodotto 259 x 79 x 259 mm
BL Motor ✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Attacco guida 1/4 "
Livello Vibrazione, Avvitatura senza
Impulsi

≤ 2,5 m/s²

Incertezza Vibrazione (Fattore K),
Avvitatura senza Impulsi

1,5 m/s²

Codice EAN 0088381832984

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore
comfort

• Usato per viti esagonali
• Regolazione della profondità
• LED illuminazione zona di lavoro
• Il sistema di protezione della batteria interrompe

automaticamente l'alimentazione quando il livello della
batteria è basso
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0
Gancio da cintura per avvitatori

784261-7
Inserto PH2, 25mm

784813-4
Porta inserti magnetico 6.35 x 60 mm

821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2

837805-3
Vassoio preformato
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