
Groppinatrice
pneumatica LXT ®

DBN610ZJ
LXT® 18V • 32 - 64mm • 16 Ga
(inclinati) • 110 chiodi
Groppinatrice pneumatica LXT ® 16 Ga

La groppinatrice pneumatica cordless Makita
DBN610, alimentata a batteria 18V LXT, spara
groppini inclinati 16 Ga fino a 64 mm. È ideale per
lavori di finitura su legno duro. Leggera, bilanciata e
con basso rinculo, garantisce efficienza e comfort in
ogni applicazione. Fornita senza batterie e
caricabatterie. Fornita con valigetta Makpac.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT ✓
Lunghezza chiodo 32 - 64 mm
Diametro chiodo 1,6 mm
Capacità del caricatore 110
Tensione nominale della batteria 18 V
Livello potenza sonora 94 dB(A)
Livello pressione sonora 83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi) ≤ 2,5 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s²
Peso con batteria 3,0 - 3,3 kg
Dimensioni prodotto 288 x 116 x 325

mm
Misura di fissaggio 16 Ga
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Angolo caricatore 20 º
Peso netto 2,7 kg
Regolazione della profondità ✓

Codice EAN 0197050008084

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Alta potenza e alta velocità di sparo grazie al
meccanismo a molla pneumatica

• Azionamento singolo e azionamento continuo
• Regolazione della profondità
• Meccanismo anti azionamento a vuoto
• Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per

fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

• Motore brushless esente da manutenzione e di lunga
durata

• LED illuminazione zona di lavoro
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0
Gancio da cintura per avvitatori

422B86-0 (2x)
Nasello in gomma

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

836301-8
Vassoio preformato
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