
Chiodatrice

AN454
19 – 45 mm
Chiodatrice pneumatica a bobina

Chiodatrice pratica e maneggevole con impugnatura
morbida e sottile per il massimo comfort di utilizzo.
Ghiera di regolazione della profondità senza l’uso di
attrezzi, protezioni in gomma che preservano da
danneggiamenti; il gruppo nasello può essere
facilmente rimosso per la pulizia o la manutenzione.
Utilizza chiodi della lunghezza da 19 a 45mm,
capacità del serbatoio 120pz.

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione di esercizio 4,9 - 8,3 bar
Lunghezza chiodo 19 - 45 mm
Diametro chiodo 3,05 mm
Capacità del caricatore 120
Regolazione della profondità ✓
Livello potenza sonora 113 dB(A)
Livello pressione sonora 102 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 1,5 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi) 5,7 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s²
Dimensioni prodotto 256 x 117 x 271

mm
Peso netto 2,4 kg

Codice EAN 0088381857109

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Regolazione della profondità
• Andamento dell'aria di scarico.
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

181434-7
Flacone olio 30ml

ACCESSORI OPTIONAL

181434-7
Flacone olio 30ml

F-30775
Chiodi roofing 3,1x25mm

F-30788
Chiodi roofing 3,1x32mm

F-30791
Chiodi roofing 3,1x38mm

F-30807
Chiodi roofing 3,1x45mm
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