Decespugliatore
Connector

UR101CZ -4

Connector PDC ¢ O -
4.600/5.500/7.000 g/min

Decespugliatore molto potente con impugnatura doppia

Sistema ad alta potenza 36V con batteria portatile y
(PDCO01), fino a quattro batterie possono essere &
trasportate nella schiena dell'utente per un lungo -
funzionamento continuo e un corpo utensile piu i

leggero. Tre impostazioni elettroniche di velocita /

(bassa /media / alta) e motore brushless danno una

potenza massima di 1 kW. Dotato di impugnatura
doppia. Fornito senza batterie e caricabatterie.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza di taglio

Peso con batteria

Tensione nominale della batteria
Filettatura albero

Tipo di impugnatura

Livello potenza sonora

Livello pressione sonora
Incertezza del rumore (fattore K)
Dimensioni prodotto

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)
Velocita a vuoto

Livello Vibrazione, 2 Lame in Metallo

Incertezza Vibrazione (Fattore K), 2
Lame in Metallo

Livello Vibrazione, Filo in Nylon

Incertezza Vibrazione (Fattore K), Filo
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<5 2L ADT AFT XPT

MOTOR

[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

255 /305 /430 mm e Motore brushless esente da manutenzione e di lunga

durata

5,2 kg

36V * La protezione elettronica da sovraccarico protegge

M10 x 1,25 LH l'utente e il dIISpOSI’[IVO . o .

U Interruttore di retromarcia per una facile rimozione
dell'erba tagliata dall'utensile da taglio

91,8 dB(A) ¢ |l sistema di protezione della batteria interrompe

80 dB(A) automaticamente |'alimentazione quando il livello della

1,0 dB(A) batteria & basso

1760 x 628 x 550 ® ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocita
mm viene regolata automaticamente durante il
funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a

Li-ion seconda delle esigenze

960%6%%/_15500 I La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il
motore se la rotazione dell'utensile si interrompe

, improvvisamente

<2,5m/s e Extreme Protection Technology (XPT) & progettata per

1,5 m/s? fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

<2,5m/s? e Basso livello di rumorosita adatto per I'uso in aree

1,5 m/s? residenziali e spazi pubblici
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

197993-1 e 198383-1 @
Testina batti e vai per Testina per decespugliatore con tre
197243-4 . 7182238-6

; —
Tracolla semplice per - Chiave a tubo 17mm
783.202-0 831304-7 . e
Chiave esagonale 4mm Borsa porta accessori
144392-8 198345-9
Protezione per lama in metallo Lama in metallo per decespugliatori
Il ACCESSORI OPTIONAL
191B54-1 . 191D89-4

~ @

Protector guard set, 430 mm

191D90-9

Testina batti e vai "Quick loading" per

362224140
Lama in metallo per decespugliatori

D-66008
Lama in metallo per decespugliatori

D-66020
Lama in metallo per decespugliatori

D-66042
Lama in metallo per decespugliatori

D-66064
Lama in metallo per decespugliatori

E-01775
Four-Leaf Nylon Cord 2.0mm x 30m

E-01806
Four-Leaf Nylon Cord 2.4mm x 30m

E-01834
Four-Leaf Nylon Cord 2.7mm x 30m

! > > B B e

D B O

Trimmer head Tap & Go 2,0 mm, M10

199378-7
Imbracatura "comfort" con cintura in

369224795
Filo quadro 2,4mmx87m

D-66014
Lama in metallo per decespugliatori

D-66036
Lama in metallo per decespugliatori

D-66058
Lama in metallo per decespugliatori

E-01769
Four-Leaf Nylon Cord 2.0mm x 15m

E-01797
Four-Leaf Nylon Cord 2.4mm x 15m

E-01828
Four-Leaf Nylon Cord 2.7mm x 15m
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