
Aspiratore a traino

VC3012L
1.500 W • 25 kPa • 24 l • L
Aspiratore a traino Wet&Dry con filtro autopulente per la
pulizia o il collegamento ad un utensile

Aspiratore a traino compatto ed efficiente, Wet&Dry,
con filtro di classe L per la pulizia o l'uso con un
utensile. Presa di servizio per collegamento ad
utensili elettrici. Il filtro può essere pulito mediante la
pressione di un pulsante e l'aspiratore ha un
contenitore in plastica da 24 l. Fornito con set di
pulizia.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita 1500 W
Flusso aria max 3,7 m³/min
Capacità massima di aspirazione 250 mbar
Lunghezza del tubo di aspirazione 4,0 m
Diametro del tubo di aspirazione 32 mm
Volume lordo del serbatoio 30 L
Sistema manuale di pulizia filtro ✓
Dimensioni prodotto 450 x 380 x 595

mm
Classe di polvere L
Massimo carico collegabile alla presa
di corrente

2400 W

Capacità polveri 24 L
Capacità luquidi 19 L
Peso senza cavo 11,0 kg
Cavo di alimentazione 7,5 m
Livello pressione sonora 59 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)

Codice EAN 0088381829434
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

P-70219
Filtro per 446L/VC3011L

P-70346
Tubo angolato INOX

P-70378
Adattatore rapido Ø 27 - 25/35mm

P-81789
Spazzola 36x300mm

P-84078
Sacco filtro (5pz)

P-84084
Tubo aspirazione Ø 32mmx4.000mm

W107417866
Connettore tubo Ø 32mm

W107418678
Adattatore per tubo aspirazione

W107418688
Giunto aspirazione ø 38mm

W6084
Bocchetta 290mm

ACCESSORI OPTIONAL

P-70297
Sacco protezione 446L/VC3011L

P-70378
Adattatore rapido Ø 27 - 25/35mm

P-70421
Giunto Ø 38mm

W107417866
Connettore tubo Ø 32mm

W107418349
Kit pulizia VC4210L/M

W107418350
Prolunga Ø 35x350mm, 3pz

W107418688
Giunto aspirazione ø 38mm
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