Tagliasiepi XGT®
UHO13GZ

40VMax ¢ 600mm e 2.000/ 3.600/

5.000 ¢/min

Efficiente tagliasiepi brushless per uso professionale.

Tagliasiepi professionale XGT® con motore
brushless, design leggero ed ergonomico.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT

Tensione nominale della batteria
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)
Colpi al minuto

Lunghezza della lama

Massimo spessore del ramo
Spaziatura dei denti

Uso continuativo XGT® 40V / 4,0 Ah
BL Motor

Livello potenza sonora

Livello pressione sonora

Incertezza del rumore (fattore K)
Livello Vibrazione, Tagliasiepi

Incertezza Vibrazione (Fattore K),
Tagliasiepi
Dimensioni prodotto

Peso con batteria

v

40V

Li-ion

2000 / 3600 / 5000
min-?

600 mm

23,5 mm

35 mm
85/160/ 390
v

91 dB(A)

80 dB(A)

3 dB(A)
2,5/2,5m/s?
1,5 m/s?

1085 x 270 x 150
mm

3,9 - 4,5 kg

l Codice EAN 0088381754071
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

e | eggera per ridurre I'affaticamento dell'operatore

e Extreme Protection Technology (XPT) & progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

¢ [nterruttore a doppia azione per una maggiore
sicurezza

¢ |l sistema di rotazione inversa libera la lama quando e
inceppata da rami spessi

e |l circuito di protezione della batteria protegge da
sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

413B98-4
Coprilama per tagliasiepi
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