Giacca ventilata

LXT®/ CTX®

DFJ416A2XL

18V / 14,4V / 12Vmax ® 2XL
Giacca ventilata LXT® / CXT® - 4 impostazioni del flusso

d'aria

Giacca ventilata LXT® / CXT®, 18V / 14,4V /
12Vmax , realizzata in materiale resistente a raggi
infrarossi e ultravioletti e idrorepellente. Dotata di
due ventole che forniscono un flusso d'aria che aiuta
a far evaporare efficacemente il sudore dal corpo,
mantenendo il corpo fresco. 4 impostazioni del
flusso d'aria (turbo/alto/medio/basso) per un
controllo preciso del raffreddamento e

omogeneamente distribuito. Giacca versatile con
possibilita di imozione maniche per un maggior
comfort. Fornita senza batterie e caricabatterie, cavo

adattatore e due ventole inclusi.

Il SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery

Piattaforma LXT

Tensione nominale della batteria
Flusso aria max

Peso con batteria
BL Motor

Uso continuativo con batteria 18V /
6,0Ah

Peso netto
Materiale principale

[l Codice EAN 0088381748308
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

v e Dotato di due unita ventilanti piatte con motore BL per
V4 un maggiore comfort

12/14.4/18V e Raffreddamento efficace anche se la cerniera anteriore
15/1 ’7/2 1/29 non si chiude completamente

mé/min ’ "~ e L'adattatore puo essere rimosso dalla giacca per il
0,82 - 1,1 kg lavaggio in lavatrice

e | 'aria fresca fluisce nel casco attraverso il colletto
rialzato per un maggiore comfort

Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
0,47 kg batteria & basso

100% poliestere,

rivestito in titanio

v
13,6/24,5/33h
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