Chiave a impulsi
XGT®

TWO004GZ01

40Vmax ® 1/2" ¢ 350 Nm ¢ O -
1.000/ 1.800 / 2.600 / 3.200 g/min

Chiave a impulsi brushless extra compatta ed efficiente
con quattro livelli di potenza

Chiave a impulsi potente ed extra compatta,
lunghezza 144 mm, attacco 1/2". Dimensioni e peso
ridotto rendono questo utensile facile da usare,
offrendo al contempo una coppia di serraggio
massima di 350 Nm. Quattro livelli di potenza. 2 LED
con pre accensione e funzioni afterglow. Fornita
senza batterie e caricabatterie.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT N
Tensione nominale della batteria 40V
BL Motor N

0 -1000 /1800 /
2600 / 3200 min™

Velocita a vuoto

Coppia avvitatura (max) 100/160/210/
350 Nm

Coppia svitatura (max) 630 Nm

Capacita di serraggio bullone standard M10 - M20

0 - 1800 /2600 /
3400 / 4000 min™"

Impulsi al minuto

Attacco quadro 12"
Livello potenza sonora 110 dB(A)
Livello pressione sonora 102 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Peso con batteria 1,9 - 8,1 kg

Dimensioni prodotto

[l Codice EAN 0088381726849
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

144 x 86 x 253 mm °©

Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi
per una maggiore versatilita

3 modalita "Bolt" con funzione auto stop selezionabili
sia in avvitatura che in svitatura

La modalita di arresto automatico della rotazione
inversa si interrompe dopo che il bullone/dado si &
allentato a sufficienza

Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow
per una migliore illuminazione e un lavoro piu accurato

Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore
comfort

Extreme Protection Technology (XPT) € progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

Motore brushless esente da manutenzione e di lunga
durata

Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
batteria & basso

Il controllo della velocita costante mantiene la coppia
di serraggio riducendo al minimo la decelerazione di
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0 @
Gancio da cintura per avvitatori

835R29-3
2

Vassoio preformato per TW004G

821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2

Il ACCESSORI OPTIONAL

346317-0 @
Gancio da cintura per avvitatori

821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2 -

412393-7
Protezione per batteria XGT®

835R29-3
Vassoio preformato per TW004G
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