Trapano angolare
CXT®

DA333DSAJ

12Vmax ¢ 0 — 1.100 g/min

Trapano angolare 12Vmax con mandrino autoserrante per
lavori in spazi ristretti

Trapano angolare con mandrino aautoserrante da
0,8mm a 10mm con capacita di foratura nel legno
12mm e metallo 10mm, dotato di freno elettrico per

foratura fino al 40% piu rapida e maggior autonomia.

Ingombro della testa estremamente limitato per
avvitature in spazi ristretti, impugnatura ergonomica,
interruttore palmare e LED integrato di illuminazione
zona di lavoro con funzioni di pre-bagliore e post-
illuminazione. Compatibile con batterie da
2,0-4,0Ah. Fornito con 2 batterie 2,0 Ah BL1021B,
caricabatterie 30’, valigetta MAKPAC tipo 1.

Il SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery v

Velocita a vuoto 0 - 1100 min-?
Diametro max foro in legno 12 mm
Diametro max foro in acciaio 10 mm
Capacita mandrino 0,8-10 mm
Lunghezza dell'angolo 84 mm
Livello pressione sonora 71 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Peso con batteria 1,2-1,4 kg
Tensione nominale della batteria 12V

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Diametro max foro in legno (Punta tipo 24 mm
Forstner)

Livello Vibrazione, Foratura nel Metallo 3,0 m/s?
Incertezza Vibrazione (Fattore K), 1,5 m/s?

Foratura nel Metallo
Dimensioni prodotto

Peso netto 0,99 kg
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313 x 68 x 95 mm

(@47

[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce
una salda presa di lavoro

Ideale per lavori in spazi ristretti e applicazioni
sopraelevate

La luce a LED illumina il luogo di lavoro

Freno elettrico per la massima produttivita e una
maggiore sicurezza dell'operatore

Mandrino autoserrante per una facile installazione e
rimozione della punta

Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
batteria & basso
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

346909-5 {F\ 456128-6

Gancio L Protezione batteria CXT®

784244-7 821549-5 =
Inserto PH2 - 50 mm, doppia testa Valigetta MAKPAC tipo 1

839304-1

Vassoio preformato -

Il DOTAZIONE UTENSILE

197396-9 (2x) = 197363-4 .

Batteria CXT® Caricabatterie CXT®
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