Idropulitrice LXT®

DHWO080ZK

18Vx2 ¢ 80 bar

Maneggevole idropulitrice ad alta pressione a batteria con

serbatoio dell'acqua per usi gravosi

Idropulitrice DHWO080ZK LXT® 18Vx2 con motore
brushless ideale per applicazioni ad esempio di
lavaggio di auto, moto oppure arredamento da
giardino. Grazie alla sua facile possibilita di trasporto
ed al serbatoio dell'acqua, questa idropulitrice & utile
in luoghi in cui I'accesso all'acqua o all'elettricita
limitato. Le ruote integrate garantiscono una facile
mobilita. Fornito senza batterie e caricabatterie.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria
Piattaforma LXT

BL Motor

Velocita a vuoto

Pressione max

Livello pressione sonora
Incertezza del rumore (fattore K)
Peso con batteria

Dimensioni prodotto

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)
Massima temperatura dell'acqua
Pressione di esercizio

Uso continuativo 18V / 6,0 Ah x2
Lunghezza tubo a pressione

Portata massima

Livello di vibrazione (3 assi)
Incertezza di vibrazione (fattore K)
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

2x18V o
v

v

2390 / 3450 min-1

80 bar °
70,9 dB(A)

3,6 dB(A) o
7,1-79kg o

438 x 218 x 269 o
mm

Li-ion °
40 °C °
30 - 55 bar

15/ 34 min

5m

6,3 L/min

< 2,5 m/s?

1,5 m/s?
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La pressione del getto puo essere regolata in modo
continuo a portata di mano ruotando l'ugello della
lancia spray

Fornito con una custodia che puo essere utilizzata
anche come serbatoio dell'acqua con una capacita di
ca. 50 It

Funzione autoadescante (con altezza massima di
aspirazione di 1 m)

L'acqua pu0 anche essere fornita da un rubinetto
Spazio di archiviazione per gli allegati
Regolazione continua della pressione a portata di
mano

Selezione a 2 pressioni alta/bassa

Extreme Protection Technology (XPT) & progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

Il circuito di protezione della batteria protegge da
sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

197822-8
Lancia ugello variabile

197879-9
Strumento pulizia ugello

197883-8
Raccordo per tubo acqua

197873-1
Tubo pescante

126766-5
Tubo alta pressione
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197824-4
Lancia ugello getto ciclonico

197842-2
Pistola con sicura

197881-2
Raccordo rubinetto 3/4"

127104-4
Vasca contenitore

1910R2-4
Gruppo filtro
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Il ACCESSORI OPTIONAL

197876-5
Lancia ugello spray

197870-7
Set lance

197828-6
Spazzola standard

197831-7
Spazzola rotante

123784-4
Tubo alta pressione 10m

197881-2
Raccordo rubinetto 3/4"

125516-5
Cinghia tracolla semplice
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198909-9
Lancia angolata 90°

197879-9
Strumento pulizia ugello

197864-2
Spazzola con sparaspruzzi

197850-3
Prolunga tubo 10m

197840-6
Tubo pulizia 15m

197810-5
Set collegamento rete idrica

TR00000001
Carrello per valigette Makpac
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