Atomizzatore a zaino

XGT®
PMO001GZ01

40Vmax ® 151 e 14m

Atomizzatore a batteria 40Vmax con serbatoio da 15It

Atomizzatore a batteria di elevate capacita e
dall’ergonomia in grado di rendere il massimo in
termini di tempo di utilizzo e prestazioni operative.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT

Tensione nominale della batteria
BL Motor

Capacita del contenitore
Velocita a vuoto

Velocita aria max
Flusso aria max

Portata max
Classe di protezione internazionale (IP)
Livello Vibrazione, A Vuoto

Incertezza Vibrazione (Fattore K), A
Vuoto

Livello potenza sonora
Livello pressione sonora
Incertezza del rumore (fattore K)

v
40V
v
15L

13800 - 16900 /
14700 - 20700 /
15800 - 25000 min-
1

42.0/52,0/64,0
m/s

9,0/11,0/14,3 m¥
min

858 m3/h

IPX4

< 2,5 m/s?

1,5 m/s?

103,6 dB(A)
86,6 dB(A)
2,2 dB(A)

l Codice EAN 0088381779647

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

e Extreme Protection Technology (XPT) & progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

* Motore brushless esente da manutenzione e di lunga
durata

e |l circuito di protezione della batteria protegge da
sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

327C46-2
Ugello 0.5mm

781006-4
Chiave 13 mm

453506-1
Coperchio diffusore

Il ACCESSORI OPTIONAL

196733-4
Cinghia pettorale 25cm

198249-5
Coperchio deflettore
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