Faro da cantiere
LXT®, 14,4V / 18V, 3
800 Ix

DEADNMLS809

14,4V / 18V * 3 800 Ix * 10.000 Im

96 LED, luce diurna bianca

Faro da cantiere ad alta efficienza dotato di 96 LED,
tre modalita di illuminazione, compatibile con
batterie LXT® da 14,4V e 18V o AC 230V. E
disponibile anche un supporto Makita per una o due
luci (venduto separatamente). L'autonomia con due
batterie da 6,0 Ah e di ca. 1,7 ore di illuminazione
continua in modalita alta. Batteria e caricabatterie

non inclusi.
X7
. SPECIFICHE TECNICHE . VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE
Tensione nominale della batteria 14,4/18V e || sistema di protezione della batteria interrompe
Piattaforma LXT N4 automaticamente I'alimentazione quando il livello della
Flusso Iluminosita 10 000 / 4000 / batteria & basso , 3
2000 Lumen * Resistenza alla polvere e all'acqua certificata IP65

llluminazione 3800 /1500 /800 Ix (SOl con alimentazione DC) o
Potenza LED 96 x 1.05 W * Il controller con funzione di memoria ricorda -

© . . . ) ’ I'impostazione della luminosita |'ultima volta che si e
Classe di protezione internazionale (IP) P65 spento, consentendo all'utente di evitare di regolare
Cavo di alimentazione 25m nuovamente la luminosita
Peso con batteria 5,7 -7,0 kg e Cavo di alimentazione CA staccabile (staccabile e pud
Dimensioni brodotto 249 x 370 x 278 essere riposto sulla base del supporto quando non in

P mm uso)

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)  Li-ion
Temperatura del colore 5000 K
Uso continuativo 18V / 6,0 Ah x2 1,7/45/8,5h
Angolo verticale 240°

l Codice EAN 0088381888264
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI OPTIONAL

GMO00002073
Treppiedi doppio per fari cantiere
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