Caricabatterie XGT®
191E07-8

XGT® ® 40Vmax ¢ Li-ion ® DC40RA

Caricabatterie per batterie XGT® 40Vmax.

Caricabatterie rapido per batterie a scorrimento
XGT® 40Vmax. Le ventole di raffreddamento
raffreddano la scheda del circuito batteria e
caricabatterie durante la carica, consentendo una
ricarica piu rapida. Ricarica ottimizzata in termini di
tensione, corrente e temperatura. Ricarica una
batteria in 28-45minuti, a seconda della capacita
della batteria.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 40V
Tempo di carica medio 22 - 76 min
Tempo di ricarica 2,0 Ah 22 min
Tempo di carica 2,5 Ah 28 min
Tempo di ricarica 4,0 Ah 45 min
Tempo di ricarica 5,0 Ah 50 min
Tempo di ricarica 8,0 Ah 76 min
Potenza Assorbita 310 W
Cavo di alimentazione 2,0m

Dimensioni prodotto
Piattaforma XGT v
Peso netto 1,0 kg

[l Codice EAN 0088381556354
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156 x 210 x 84 mm

[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Dotato di due ventole di raffreddamento, una per la
batteria e |'altra per il circuito di ricarica

Compatibile con adattatore intercambiabile ADP10 per
la ricarica di batterie agli ioni di litio LXT

Nuova spia dello stato di carica, ingrandita e rialzata
per un'indicazione piu chiara

Suono della melodia selezionabile per la notifica di
carica completa

Funziona anche come caricabatterie montato a parete

In grado di eseguire la ricarica rapida consecutiva
delle batterie
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PRODOTTI CORRELATI

Il DOTAZIONE UTENSILE

LM004GM103 j
Rasaerba XGT® 40Vmax - 430mm
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