
Gilet ventilato LXT®/
CXT®

DFV214A01
LXT® / CXT®, 18V / 14,4V /
12Vmax • FA (S-L)
Gilet ventilato LXT® / CXT® - 4 impostazioni del flusso
d'aria taglia (S-L)

Gilet ventilato LXT® / CXT®, 18V / 14,4V / 12Vmax ,
realizzato in materiale leggero ideale per mantenere
il corpo fresco in ambienti caldi. Dotato di due
ventole che forniscono un flusso d'aria che aiuta a
far evaporare efficacemente il sudore dal corpo,
mantenendo il corpo fresco. 4 impostazioni del
flusso d'aria (turbo/alto/medio/basso) per un
controllo preciso del raffreddamento e
omogeneamente distribuito. Fornito senza batterie e
caricabatterie, cavo adattatore e due ventole inclusi.

SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery ✓
Piattaforma LXT ✓
Tensione nominale della batteria 12 / 14,4 / 18 V
Flusso aria max 1,3 / 1,8 / 2,3 / 2,7

m³/min
BL Motor ✓
Peso netto 0,38 kg
Materiale principale 100% poliestere

Codice EAN 0088381748445

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Due unità ventole più piatte, maggiore tensione e
flusso d'aria ridisegnato per un maggiore volume
d'aria e comfort

• Il coperchio della ventola rimovibile consente una
facile pulizia delle pale della ventola

• La forza delle tasche della batteria è migliorata con
due bottoni automatici

• Rimani fresco in ambienti di lavoro difficili e caldi
• La potente ventola fornisce un flusso d'aria per aiutare

a far evaporare efficacemente il sudore dal tuo corpo,
mantenendoti fresco

• Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente l'alimentazione quando il livello della
batteria è basso
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI OPTIONAL

TD00000112
Cavo di collegamento per giacche
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