
Crimpatrice LXT ®

DTC301ZK
18V • ø19,5 • LED • 31mm • 120kN
Crimpatrice LXT® 18V - corpo macchina

Crimpatrice a batteria 18V con capacità max di
ø19.5 mm per rame e per alluminio. Funzione di
ritorno automatico per maggiore efficienza, LED di
lavoro, blocco del grilletto e impugnatura morbida
per comfort. Compatibile con 13 tipi di matrici DIN
opzionali, ideale per crimpature su cavi di grande
diametro.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V
Piattaforma LXT ✓
Peso con batteria 6,8 - 7,1 kg
Dimensioni prodotto 415 x 92 x 346 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Peso netto 6,4 kg
Forza di chiusura 120 kN
Lunghezza corsa 31 mm
Capacità crimpatura Cu ø19,5 (300 mm²)

mm
Capacità crimpatura Al ø19,5 (300 mm²)

mm

Codice EAN 0197050006967

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• La funzione di ritorno automatico riporta il pistone
nella sua posizione iniziale dopo aver terminato
l'operazione di crimpatura migliorando l'efficienza
della lavorazione

• LED illuminazione zona di lavoro
• Il blocco del grilletto evita l'avvio accidentale
• L'impugnatura morbida offre un maggiore comfort
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI OPTIONAL

161347-8
Cinghia tracolla

ZM00000216
Matrice esagonale K6

ZM00000217
Matrice esagonale K8

ZM00000218
Matrice esagonale K10

ZM00000219
Matrice esagonale K12

ZM00000220
Matrice esagonale K14

ZM00000221
Matrice esagonale K16

ZM00000222
Matrice esagonale K18

ZM00000223
Matrice esagonale K20

ZM00000224
Matrice esagonale K22

ZM00000225
Matrice esagonale K25

ZM00000226
Matrice esagonale K28

ZM00000227
Matrice esagonale K32

ZM00000228
Matrice esagonale K34
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