
Cesoia per metallo
LXT®

DJS131Z
18V • 3.000 c/min
Cesoia per metallo con testa rotante

Cesoia per metallo DJS131Z LXT 18V per
applicazioni di taglio lineare dei bordi partendo dal
centro. Capacità di taglio di 1,0 mm per acciaio inox
e 1,3 mm per acciaio. L'utensile ha una velocità di
corsa di 0 - 3.000 c/min ed è dotato di una testa
rotante. Fornito senza batterie e caricabatterie.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V
Piattaforma LXT ✓
Colpi al minuto 0 - 3000 min-¹

Raggio minimo di taglio interno 70 mm
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a
400 N/mm²)

1,3 mm

Capacità di taglio Acciaio inossidabile
(fino a 600 N/mm²)

1,0 mm

Livello pressione sonora 79 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Livello Vibrazione, taglio lamiera 7,0 m/s²
Peso con batteria 2,0 - 2,3 kg
Dimensioni prodotto 332 x 79 x 252 mm
BL Motor ✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Livello potenza sonora 90 dB(A)
Incertezza Vibrazione (Fattore K),
Taglio lamiera

1,5 m/s²

Codice EAN 0088381899796

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

• Testa di taglio regolabile a 360° per una maggiore
comodità di taglio

• Il circuito di protezione della batteria protegge da
sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

• Impugnatura ergonomica con presa sicura offre
maggiore controllo e comfort
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

783215-1
Chiave esagonale 5/32"

346317-0
Gancio da cintura per avvitatori

ACCESSORI OPTIONAL

346449-3
Gancio da cintura per avvitatori

725256-1
Side blade right

725257-9
Center blade

725258-7
Side blade left

783215-1
Chiave esagonale 5/32"
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