
Miscelatore XGT®

UT001GZ01
40Vmax • 0 - 500 / 0 - 920 g/min •
240mm
Miscelatore XGT®, 40VMax, 0 - 500 / 0 - 920 g/min,
240mm

Miscelatore 40Vmax, motore BL, 2 velocità
meccaniche, velocità variabile, velocità costante
sotto carico, avvio lento.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT ✓
Tensione nominale della batteria 40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
BL Motor ✓
Velocità a vuoto 0 - 500 / 920 min-¹

Filettatura albero M12 / M14
Livello di vibrazione (3 assi) ≤ 2,5 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s²
Livello potenza sonora 92 dB(A)
Livello pressione sonora 81 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Dimensioni prodotto 373 x 458 x 235

mm
Peso con batteria 5,7 - 7,0 kg
Peso netto 5,1 kg

Codice EAN 0088381774505

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Soft start per avviamenti fluidi
• Design ergonomico in gomma con impugnatura a D

per una migliore vestibilità e un maggiore comfort
• Il sistema di protezione della batteria interrompe

automaticamente l'alimentazione quando il livello della
batteria è basso
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

327B35-1
Supporto albero 1/2" - M14

781010-3
Chiave 19mm
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