Sega circolare LXT®

DHS783ZJU

18Vx2 ¢ 6.000 g/min ¢ 190mm

Sega circolare per legno 18Vx2 190 mm BL - AWS - Corpo

macchina

Sega circolare con motore brushless ad alte
prestazioni. Il sistema di avviamento morbido e la
presenza del LED di indicazione di sovraccarico

permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La
maggior visibilita della lama lato motore permette di

fare un taglio preciso e pulito. E' compatibile con il
binario guida senza adattatore. La coppia

automatica Drive Technology (ADT) regola la velocita

di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni
ottimali. Il sistema AWS tramite un collegamento
bluetooth permette un' automazione di avvio senza
fili con un utensile aspiratore compatibile. Freno
motore elettrico per arrestare in modo immediato il

motore in caso di necessita. Il sistema XPT permette

['utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria
Piattaforma LXT

Massima profondita di taglio a 90°
Massima profondita di taglio a 45°
Velocita a vuoto

Livello potenza sonora

Livello pressione sonora
Incertezza del rumore (fattore K)
Peso con batteria

Dimensioni prodotto

BL Motor
Massima profondita di taglio a 48°
AWS

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)

Inclinazione massima (destra)
Diametro lama

2x18V

v

60/62,5 mm
44,5/ 43 mm
6000 min-?

104 dB(A)
96 dB(A)

3 dB(A)

4,5 - 5,1 kg

348 x 210 x 290
mm

v

42 / 41 mm

v

Li-ion

0-48°

185/ 190 mm

Diametro del foro (diametro dell'albero) 20/ 30 mm

l Codice EAN 0088381879774
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=EEy 36y EXT 2L ADT AWS

[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in
serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di
ricarica separate.

Motore brushless esente da manutenzione e di lunga
durata

| componenti in magnesio creano seghe leggere, ben
bilanciate e resistenti in cantiere

Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
batteria & basso
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

164095-8 196520-1

— ~
Guida laterale Giunto di aspirazione
783204-6 821551-8
Chiave esagonale 6mm Valigetta MAKPAC tipo 3
821552-6 a 835C85-3 .
Valigetta MAKPAC tipo 4 Vassoio preformato
B-64191 @
Lama Efficut T.C.T., 190x30mm, 24T 4
. DOTAZIONE UTENSILE
198900-7 &
Chip Bluetooth, AWS - Sistema
Il ACCESSORI OPTIONAL
1913J9-2 e 1913K7-3 =
Fermo anti kickback per binario guida Guide parallele per binario guida
194367-7 194385-5 , /\
Binario guida, 3.000mm Coppia morsetti per binario guida 7
196664-7 o’ 198885-7 i

Set tagli inclinati

199140-0
Binario guida, 1.000mm

;H

B-31974
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32144
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32340
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32926
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

B-33118
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

e e e o6 ¢

B-33261
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

e

Connettore binario guida

199141-8
Binario guida, 1.500mm

B-32041
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32247
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32390
Lamamakforce T.C.T., 190x30mm,

B-32976
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

B-33180
Lama Specialized T.C.T., 190x30mm,

B-64191
Lama Efficut T.C.T., 190x30mm, 24T

H

e ¢ & & &
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Il ACCESSORI OPTIONAL

B-68638 @ E-05664
Lama per sega circolare Efficut T.C.T, Borsa porta binario guida 1.500mm

E-16863 @
Lama per sega circolare EFFICUT
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