Trapano avvitatore
con percussione LXT®

DHP489RTJ

18V ¢ 110 Nm e 0-550/0-1.800 g/
min
Trapano avvitatore c¢/percussione 18V 13 mm - 110Nm - BL

Questa macchina e stata realizzata per andare a
completare una gamma di trapani avvitatori con
percussione da oggi ancora piu completa e vicina
alle esigenze operative professionali.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18V

Piattaforma LXT v

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)  Li-ion

BL Motor N

Velocita a vuoto 0 -550/1800 min-

Coppia di serraggio max giunto rigido / 73 /40 Nm
giunto elastico

Coppia di serraggio massima 110 Nm

Regolazione frizione 21

Impulsi al minuto 0 - 8250 /27000
min-?

Diametro max foro in muratura 16 mm

Diametro max foro in acciaio 13 mm

Diametro max foro in legno (Un po' di 38 mm
coclea)

Diametro max foro in legno (Punta tipo 51 mm
Forstner)

Capacita di foratura con mecchia 38 mm

[l Codice EAN 0088381775663
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MIOTOMR oo rrorzcrion recmwotoer

[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

LED illuminazione zona lavoro con funzioni di preglow
e afterglow

Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
batteria & basso

Il mandrino autoserrante a manicotto singolo consente
una facile installazione/rimozione della punta con una
sola mano

Cambio meccanico a 2 velocita; Modalita ad alta
velocita per una perforazione rapida in applicazioni
leggere; Modalita a bassa velocita per applicazioni
pesanti che richiedono una coppia elevata

Freno elettrico per la massima produttivita e una
maggiore sicurezza dell'operatore

L'interruttore di inversione & posizionato
convenientemente

Extreme Protection Technology (XPT) € progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

122576-8 346317-0 ﬁ
Asta di profondita Gancio da cintura per avvitatori

450128-8 784637-8 _—
Protezione per batteria, LXT®, 14,4 — Inserto doppio PH2 — S6, 45 mm

821550-0 837916-4

Valigetta MAKPAC tipo 2 - Vassoio preformato .

Il DOTAZIONE UTENSILE

197288-2 (2x) ee 197280-8 (2x) e
Twinpack LXT® 5,0 Ah Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah
195584-2 °

Caricabatterie LXT®
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