Sega circolare LXT®
DHS661ZJU

18V ¢ 5.000 g/min ® 165mm

Sega circolare per lego 18V 165 mm BL - AWS -Corpo
macchina

Sega circolare con impugnatura ergonomica dal
design compatto e leggero dotata di motore
brushless ad alte prestazioni per lavorazioni di taglio
del legno. Utilizza lame con un @ di 165 mm che
raggiungono profondita max di taglio di 57mm a 90°,
e 41mm a 45°. L'aria di ventilazione & guidata
attraverso la parte anteriore per mantenere chiara la
linea di taglio. Il doppio LED illumina la zona lavoro
per maggiore visibilita. Freno motore elettrico per
arrestare in modo immediato il motore in caso di
necessita. La presenza di grandi leve gommate
permettono una regolazione rapida e facile della
profondita e della smussatura. E' presente il
pulsante di blocco per il cambio della lama in
sicurezza. La porta di scarico delle polveri posteriore

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18V
Piattaforma LXT N4

Massima profondita di taglio a 90° 57 mm
Massima profondita di taglio a 45° 41 mm
Massima profondita di taglio a 50° 37 mm
Velocita a vuoto 5000 min-?
Livello potenza sonora 104 dB(A)
Livello pressione sonora 96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Peso con batteria 2,9 -3,2kg

Dimensioni prodotto

270 x 186 x 250
mm

BL Motor v

AWS v

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)  Li-ion
Inclinazione massima (destra) 0-50°
Diametro lama 165 mm

Diametro del foro (diametro dell'albero) 20 mm

[l Codice EAN 0088381863025
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

¢ |l sistema wireless con avvio automatico (AWS) si
collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth

e Laluce a LED illumina il luogo di lavoro
e Raccordo di aspirazione della polvere rimovibile

e Freno elettrico per la massima produttivita e una
maggiore sicurezza dell'operatore

e ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocita
viene regolata automaticamente durante il
funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a
seconda delle esigenze

e Flusso d'aria per la pulizia della zona di taglio

e | a protezione elettronica da sovraccarico protegge
|'utente e il dispositivo

e || sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
batteria & basso
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

164095-8 199230-9 b
Guida laterale Giunto aspirazione

783203-8 l 821551-8 a
Chiave esagonale 5 mm Valigetta MAKPAC tipo 3

839752-4 . B-62985 ﬁ
Vassoio preformato Lama Efficut T.C.T., 165x20mm, 25T

B ACCESSORI OPTIONAL

1913K7-3 - 194367-7 7
Guide parallele per binario guida ~  Binario guida, 3.000mm

194385-5 / . 196664-7 "
Coppia morsetti per binario guida v Set tagli inclinati -
198885-7 - 199140-0 —

Connettore binario guida

199141-8
Binario guida, 1.500mm

)

B-32007
Lama 165x20mm

B-32904
Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,

B-33093
Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,

B-33831
Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,

D-03333
Lama Standard T.C.T., 165x20mm,

D-09628
Lama Standard T.C.T., 165x20mm,
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E-12217
Lama per sega circolare Efficut T.C.T,

B
N

E-16760
Lama per sega circolare, EFFICUT

@

Binario guida, 1.000mm

199232-5
Adattatore per binario guida

B-32100
Lamamakforce T.C.T., 165x20mm,

B-32960
Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,

B-33168
Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,

D-03327
Lama Standard T.C.T., 165x20mm,

D-03349
Lama Standard T.C.T., 165x20mm,

E-05664
Borsa porta binario guida 1.500mm

E-12223
Lama per sega circolare Efficut T.C.T,
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