
Sega circolare per
metallo

4131
1.100 W • 185 mm • 3.500 g/min
Troncatrice per metallo con copertura antiscintilla per tagli
netti.

Tagli perfettamente eseguiti. Taglio grigliato con
lama specifica. Raccoglitore per limatura con
sgancio rapido, base in acciaio, profondità di taglio
regolabile.
Spazzole accessibili dall’esterno, cavo di
alimentazione 2,5 m.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita 1100 W
Velocità a vuoto 3500 min-¹

Massima profondità di taglio a 90° 63 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero) 30 mm
Cavo di alimentazione 2,5 m
Livello potenza sonora 113 dB(A)
Livello pressione sonora 102 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Peso senza cavo 4,8 kg
Diametro lama 185 mm
Livello Vibrazione, Taglio Metallo ≤ 2,5 m/s²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),
Taglio Metallo

1,5 m/s²

Codice EAN 0088381056519

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Taglio del metallo rapido e senza scintille.
• Spazzole accessibili dall'esterno per una facile

manutenzione
• Doppio isolamento
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

410047-0
Supporto per chiave

783203-8
Chiave esagonale 5 mm

ACCESSORI OPTIONAL

164095-8
Guida laterale

B-33417
Lama per sega circolare Specialized

B-33445
Lama Specialized T.C.T., 185x30mm,

B-33451
Lama Specialized T.C.T., 185x30mm,
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