
Seghetto alternativo
LXT®

DJV185ZJ
18V • 800 – 3.000 g/min
Seghetto alternativo 18V 23 mm BL

Questa macchina nasce per rispondere all'esigenza
di massima ergonomia, leggera e compatta entra a
far parte della gamma "COMPACT"

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT ✓
Tensione nominale della batteria 18 V
BL Motor ✓
Colpi al minuto 800 - 3000 min-¹

Lunghezza corsa 23 mm
Capacità max taglio legno (90°) 135 mm
Massima capacità di taglio in Acciaio
(90°)

10 mm

Capacità alluminio 20 mm
Azione orbitale ✓
Peso con batteria 2,0 - 2,3 kg
Dimensioni prodotto 259 x 77 x 183 mm
Inclinazione massima (sinistra) 0 - 45 º
Livello Vibrazione, Taglio Pannelli 10,3 m/s²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),
Taglio Pannelli

1,7 m/s²

Livello Vibrazione, taglio lamiera 9,0 m/s²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), 1,5 m/s²

Codice EAN 0088381780391

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

• Pulsante di blocco per un uso continuo
• Il circuito di protezione della batteria protegge da

sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
• Il motore BL offre un'elevata potenza ed eccellenti

prestazioni di taglio
• La luce a LED illumina il luogo di lavoro
• 3 regolazioni dell'orbita
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

413F05-1
Manicotto per aspirazione

457867-1
Protezione per base

458191-5
Protezione paraschegge

783201-2
Chiave esagonale 3mm

821551-8
Valigetta MAKPAC tipo 3

8357K1-6
Vassoio preformato

A-85628
Lama per seghetti 105x1,25mm

A-85737
Lama per seghetti 75x0,9mm

A-85793
Lama per seghetti 105x1,25mm
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