
Soffiatore Connector

UB001CZ
Connector PDC • 70 m/s • 17,6 m³/
min • BL
Soffiatore potente e leggero per un uso impegnativo

Alimentato da un adattatore che contiene fino 4
batterie 18V per una elevata autonomia, corpo
macchina leggero ed ergonomico. La modalità
Boost offre un volume d'aria massimo di 17,6 m³/
min e una velocità dell'aria massima di 70 m/s.
Selezione della velocità a velocità variabile tramite
leva di blocco.

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto 0 - 21000 / 24000
min-¹

Velocità aria max 70 m/s
Flusso aria max 0 - 17,6 m³/min
Cavo di alimentazione 1,1 m
Livello potenza sonora 92,9 dB(A)
Livello pressione sonora 83,4 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 2,2 dB(A)
Peso con batteria 9,6 - 11,0 kg
Dimensioni prodotto 960 - 1060 x 295 x

180 mm
Tensione nominale della batteria 36 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Forza di soffiaggio 0 - 20 N
Uso continuativo PDC1200 90 / 60 min
Livello Vibrazione, Funzionamento a
Vuoto

≤ 2,5 m/s²

Incertezza Vibrazione (Fattore K),
Funzionamento a Vuoto

1,5 m/s²

Codice EAN 0088381728560

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Motore brushless esente da manutenzione e di lunga
durata

• Basso livello di rumorosità per un lavoro piacevole.
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

191J48-4
Tracolla semplice (utilizzo con

191P97-7
Ugello tondo per soffiatore

ACCESSORI OPTIONAL

166094-6
Cinghia tracolla semplice

191L96-5
Tubo prolunga/adattatore per

197888-8
Tubo prolunga per soffiatore

197889-6
Ugello piatto per soffiatore
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