Levigatrice verticale

GV7000C

900 W e 180mm e 2.500 — 4.700 g/
min
Levigatrice verticale 180 mm

Levigatrice verticale leggera con pulsante di blocco
dell'interruttore a grilletto che elimina lo stress del
dito durante quei lavori estesi. Un controllo
elettronico della velocita variabile mantiene la
velocita operativa desiderata sotto carico. Makita ha
progettato questa levigatrice con il motore sopra il
pad per un migliore equilibrio e controllo. Dotata di
protezione in caso di sovraccarichi per lavorare in
sicurezza. Possibilita di azionare il tasto di
inserimento permanente per uso continuo. Cavo di
alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione:
Impugnatura laterale, platorello in gomma, flangia
attacco platorello.

. SPECIFICHE TECNICHE . VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE
Potenza Assorbita 900 W ¢ |l controllo della velocita mantiene la velocita costante
Velocita a vuoto 2500 - 4700 min™ sotto carico

Filettatura albero M14

Diametro platorello 180 mm

Diametro disco abrasivo 180 mm

Cavo di alimentazione 40m

Livello potenza sonora 92 dB(A)

Livello pressione sonora 84 dB(A)

Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)

Peso senza cavo 2,0 kg

Dimensioni prodotto 210 x 82 x 220 mm

Livello Vibrazione, Levigatura a Disco 5,5 m/s?

Incertezza Vibrazione (Fattore K), 1,5 m/s2

Levigatura a Disco

l Codice EAN 0088381037747
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

152491-2 224515-5 (
- »

Impugnatura laterale Flangia platorello, 14x48mm

743012-7 ‘ 781008-0 /

Platorello gomma Chiave di servizio

782412-6
Chiave a 2 punti
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