Idropulitrice alta
pressione XGT®

HWO001GZ

40V Max e 85 bar

Idropulitrice a freddo, 85bar, 330It/h, 1200W

Idropulitrice a freddo, compatta, performante ed
adatta al trasporto grazie alle sua dimensioni che in
soli 52cm di altezza consentono lo stoccaggio su
auto e furgoni in modo sicuro ed ordinato.

Il SPECIFICHE TECNICHE

BL Motor

Tensione nominale della batteria
Massima temperatura dell'acqua
Massima aspirazione

Pressione max

Pressione di esercizio
Lunghezza tubo a pressione
Livello pressione sonora
Incertezza del rumore (fattore K)
Livello di vibrazione (3 assi)
Incertezza di vibrazione (fattore K)
Dimensioni prodotto

Piattaforma XGT
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)
Velocita a vuoto

Pressione massima di alimentazione
Uso continuativo XGT® 40V / 5,0 Ah

v

40V

40 °C
im

115 bar
30 - 85 bar
5m

71 dB(A)
3,2 dB(A)
3,2 m/s?
1,5 m/s?

344 x 383 x 520
mm

N
Li-ion

1870 /2580 /3350

min-?
10 bar
60/30/18 min

[l Codice EAN 0197050000255
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

e Extreme Protection Technology (XPT) & progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili
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https://www.makita.it/product/hw001gz.html

PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

126766-5 p 1910R1-6 O
Tubo alta pressione Tubo per collegamento rete idrica 3m
1910R2-4 w 1912Y4-1
Gruppo filtro - Ugello per lancia tipo "Vario spray"
191U84-6 197824-4
Set prolunghe per lancia Lancia ugello getto ciclonico
197842- -
9 842-2 | — 197879-9 N o
Pistola con sicura Strumento pulizia ugello
Il ACCESSORI OPTIONAL
1978731 '
Tubo pescante e
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