
Rifilatore/Fresatrice
LXT®

DRT52RF1J
Rifilatore/Fresatrice LXT®, 18V,
6mm
Rifilatore/Fresatrice LXT®, 18V, 6mm. Fornito con batterie
e caricabatterie

Rifilatore a batteria che va completare la gamma di
macchine dedicate alla lavorazione del legno e altri
materiali simili dal punto di vista meccanico; questa
macchina è stata ideata per lavorazioni rapide e
precise non gravose

SPECIFICHE TECNICHE

BL Motor ✓
Tensione nominale della batteria 18 V
Piattaforma LXT ✓
Velocità a vuoto 30000 min-¹

Capacità di affondamento 0 - 42 mm
Capacità della pinza 6 mm
Livello potenza sonora 89 dB(A)
Livello pressione sonora 81 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Peso con batteria 1,3 - 1,6 kg
Dimensioni prodotto 134 x 90 x 220 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Livello Vibrazione, Rotazione a Vuoto ≤ 2,5 m/s²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),
Rotazione a Vuoto

1,5 m/s²

Peso netto 0,95 kg

Codice EAN 0197050005083

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Soft start per avviamenti fluidi
• Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per

fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

122703-7
Guida per rifilatore

122704-5
Guida dritta per rifilatura

343577-5
Cannotto guida 8x10x9,5mm

418647-0
Protezione para-scheggia

450128-8
Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –

781036-5
Chiave di servizio 10mm

781037-3
Chiave di servizio 17mm

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

837247-1
Contenitore in cordura a scomparti

DOTAZIONE UTENSILE

195584-2
Caricabatterie LXT®
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