
Caricabatterie per
batterie agli ioni di
litio LXT® da 14,4V e
18V

194533-6
LXT® • Li-ion • 14,4 - 18V •
Standard • DC18SD
Caricabatterie standard LXT 14,4-18V con carica ottimale
digitale e funzione mantenimento e ricarica.

Caricabatterie standard per batterie a slitta LXT da
14,4V e 18V, progettato per offrire la carica ottimale
attraverso la comunicazione digitale tra
caricabatterie e batteria. Dotato di funzione di
"carica di mantenimento", preserva la durata e le
prestazioni delle celle nel tempo. Capace di
ricaricare una batteria BL1830B in circa 60 minuti, è
la scelta ideale per garantire efficienza e affidabilità

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 7,2 - 18 V
Piattaforma LXT ✓
Tempo di carica medio 30 - 130 min
Tempo di ricarica 2,0 Ah 45 min
Tempo di carica 2,5 Ah 45 min
Tempo di ricarica 3,0 Ah 60 min
Tempo di ricarica 4,0 Ah 90 min
Tempo di ricarica 5,0 Ah 110 min
Tempo di ricarica 6,0 Ah 130 min
Cavo di alimentazione 2,0 m
Dimensioni prodotto 151 x 183 x 88 mm

Codice EAN 0088381345811
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PRODOTTI CORRELATI
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