Seghetto alternativo

CXT®
JV101DZJ

12Vmax ¢ 0 — 2.900 g/min

Seghetto alternativo leggero e professionale con cambio

lama senza attrezzi

Seghetto alternativo compatto con movimento
pendolare a tre stadi e cambio lama senza attrezzi. lI
regime del motore pu0 essere regolato tra 0 € 2.900
giri/min per adattarsi al materiale. Una corsa di 18
mm e una capacita di taglio di 65 mm in legno e 2

mm in acciaio. Fornito senza batterie e
caricabatterie, fornito con valigetta makpac.

Il SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery

Lunghezza corsa

Capacita max taglio legno (90°)
Massima capacita di taglio in Acciaio
(90°)

Capacita alluminio

Azione orbitale

Livello potenza sonora

Livello pressione sonora

Incertezza del rumore (fattore K)
Peso con batteria

Dimensioni prodotto

Inclinazione massima (sinistra)
Tensione nominale della batteria
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)
Colpi al minuto

Inclinazione massima (destra)
Freno elettronico

l Codice EAN 0088381818957
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

v e 3 regolazioni dell'orbita

18 mm e Base basculante per tagli inclinati da 0° - 45°

65 mm e Design compatto e leggero

2mm e |l design ergonomico del telaio garantisce una buona
posizione di lavoro.

4 mm e Freno elettrico per la massima produttivita e una

J maggiore sicurezza dell'operatore

91 dB(A) e |l circuito di protezione della batteria protegge da
83 dB(A) sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

3 dB(A)
1,8-1,9kg

232 x 76 x 196 mm
0-45°

12V

Li-ion

0 - 2900 min-?

0-45°
v
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https://www.makita.it/product/jv101dzj.html

PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

192732-4.1 - | _
Set tagli diritti e circolari
838563-4 .

Vassoio preformato

783201-2
Chiave esagonale 3mm

821549-5
Valigetta MAKPAC tipo 1
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