Sega diamantata
LXT®

DCC5002J

18V e 125mm e 8.800 g/min

Strumento efficiente per un taglio senza polvere

Sega diamantata per tagli senza polvere DCC500ZJ

LXT® 18V® con motore senza spazzole offre
potenza elevata ed eccellenti prestazioni di taglio.

Compatibile con il binario di guida opzionale per una

maggiore manovrabilita. Fornito senza batterie e
caricabatterie.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18V
Piattaforma LXT N4

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Velocita a vuoto 8800 min™*
Massima profondita di taglio a 45° 27 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero) 20 mm

AWS v

Livello potenza sonora 107 dB(A)

Livello pressione sonora 96 dB(A)

Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)

Peso netto 2,2 kg

Peso con batteria 2,5-3,0 kg

Dimensioni prodotto 283 x 158 x 172
mm

BL Motor v

Massima profondita di taglio a 90° 40 mm

Diametro del disco 125 mm

Livello Vibrazione, Taglio Calcestruzzo 4,0 m/s?
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Il motore BL offre un'elevata potenza ed eccellenti
prestazioni di taglio

Extreme Protection Technology (XPT) € progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si
collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth

La copertura antipolvere riduce al minimo la
contaminazione del motore

Attacco raccogli polvere regolabile a 360° per
sacchetto raccoglipolvere o per collegamento con
aspiratore

L'ampia custodia della lama consente I'uso di una
mola diamantata curva

Grande design dell'impugnatura superiore per un
maggiore comfort

Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
batteria & basso

Taglio potente su pietra, muratura, piastrelle e
cemento
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

126738-0
Sacchetto per raccolta polveri

783217-7
Chiave esagonale 5mm

]

821551-8 835U78-8

Valigetta MAKPAC tipo 3 a MAKPAC Koffereinsatz .
Il ACCESSORI OPTIONAL

194367-7 ~194385-5 v /\
Binario guida, 3.000mm Coppia morsetti per binario guida 7
198673-2 e 199140-0 _
Guide rail adapter Binario guida, 1.000mm -
781041-2 5/ 783203-8 '

Chiave di servizio 22mm

Chiave esagonale 5 mm
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