Giacca ventilata
LXT®/ CXT®

DFJ214ZM

18V - 14,4V /12Vmax ¢« M

Giacca ventilata alta visibilita notturna con catarifrangente
a batteria LXT®/CXT® taglia M

Giacca alta visibilita notturna 100% in poliestere ad
elevata idrorepellenza dotata di due ventole con BL
Motor. Ideale per stare al fresco in ambienti difficili e
caldi, il raffreddamento risulta efficace anche se la
cerniera anteriore non € chiusa completamente.
Regolatore di flusso d'aria on/off con 3 indicatori
Led, 4 impostazioni del flusso d'aria per un controllo
preciso del raffreddamento, il filtro antipolvere ne
impedisce l'infiltrazione nella giacca. 4 tasche: sul
petto, laterali e sul braccio sinistro; tasche batteria
con bottoni automatici, colletto rialzato e vita stretta
per offrire maggiore protezione e comfort,
cordoncino sull'orlo per una vestibilita regolabile.

Il SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery v

Piattaforma LXT v

Tensione nominale della batteria 12/14,4/18V
Flusso aria max 1,56/1,7/21/22

m3/min
BL Motor v
Uso continuativo con batteria 18V / 13,5/24,5/33h
6,0Ah
Peso netto 0,54 kg

Materiale principale 100% poliestere

[l Codice EAN 0088381864169
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

¢ |ndicatore stato batteria
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https://www.makita.it/product/dfj214zm.html

PRODOTTI CORRELATI

[l DOTAZIONE UTENSILE

198634-2 C
Batteria Adattatore per Fan Jackets

Il ACCESSORI OPTIONAL

198639-2 R= TD00000112
Batteria Adattatore CXT Cavo di collegamento per giacche
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