Scopa elettrica XGT®
CLO003GZ

40Vmax ® 20 kPa * 0,25 |

Scopa elettrica BLmotor 40Vmax XGT®. 4velocita -
Sistema ciclonico

Scopa elettrica 40Vmax, BLmotor dotata di
separatore ciclonico delle polveri, leggera e potente
e ideale per essere impiegato in diversi ambienti e su
diverse superfici grazie alla regolazione della
potenza di aspirazione € possibile sfruttare al
massimo la capacita della batteria.

XGT Y15
. SPECIFICHE TECNICHE . VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE
Piattaforma XGT v e 4 velocita con funzione di memoria
Tensione nominale della batteria 40V ¢ |l motore BL & controllato elettronicamente per
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)  Li-ion ottimizzare |'uso dell'energia della batteria per un
. . tempo di funzionamento piu lungo per carica
Flusso aria max 1,0 m¥/min : L .
R . . N e LED illuminazione zona di lavoro
Capacita massima di aspirazione 200 mbar . L lizia di | hi stretti DU it
Depressione max 15/35 /60 /100 W ugepIIL(j)IZIa i luoghi stretti puo essere eseguita senza
Uso continuativo XGT® 40V / 2,5 Ah 80 /40/25/16 « Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore
s . min comfort
Capacita polveri 0251 * |l sistema di protezione della batteria interrompe
Livello pressione sonora 54/59/62/65dB  automaticamente I'alimentazione quando il livello della
(A) batteria & basso
Livello di vibrazione (3 assi) 0,1 m/s?
Peso netto 1,2 kg
Peso con batteria 1,9-2,5kg
Dimensioni prodotto 1121 x 113 x 177
mm
BL Motor v

[l Codice EAN 0088381765046
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

127827-4 (
Spazzola per pavimenti e tappeti
459355-4

[~

Portautensili per tubo

413859-0
Bocchetta per fessure

459356-2
Tubo aspirazione con attacco a
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