Pompa per vuoto
LXT®

DVP180Z

18V @ 50 |I/min

Pompa per vuoto 18V 501/min - Gorpo macchina

Pompa per vuoto ideale per creare il vuoto negli
impianti di trattamento dell'aria (climatizzatori).
Dotato di valcola che impedisce il flusso di ritorno
dell'olio. Presenza di porta di scarico con valvola per
rapido cambio dell'olio. Per le sue ridotte
dimensioni, la pompa & facilmente portatile. La sua
autonomia con una batteria da 5,0 Ah e fino a 50
minuti. Fornito senza batterie e caricabatterie.

EXT

. SPECIFICHE TECNICHE . VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Tensione nominale della batteria 18V e Design compatto e leggero

Piattaforma LXT v e || sistema di protezione della batteria interrompe

Velocita a vuoto 3840 min-! automaticamente I'alimentazione quando il livello della
batteria & basso

Portata massima 50 L/min

Uso continuativo con batteria 18V / 50 min

5,0Ah

Dimensioni del cavo 5/16", 1/4"

Olio 115 ml

Livello di vibrazione (3 assi) <2,5 m/s?

Peso con batteria 2,9 -3,5kg

Dimensioni prodotto 265 x93 x 175 mm

Peso netto 2,9 kg

[l Codice EAN 0088381821612
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

AS0Y06110K =u
Adattatore 5/16“ femmina x 1/4”
Il ACCESSORI OPTIONAL
AS00VP0O50M > AS00XP808M @
Olio 150ml < Manometro
ASOAI154MK i ASOVP051MK (}
Tubo aspirazione 1.000mm > Vacuometro con valvola di chiusura
AS0Y06110K i
-

Adattatore 5/16“ femmina x 1/4”
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