Sega a nastro
portatile LXT®

DPB183Z

18V e 66mme 0 -3.2 m/s

Sega a nastro per metalli 18V 66 mm - BL - Corpo
macchina

Sega a nastro per il taglio di metalli dal design
leggero ed equilibrato con motore brushless per alte
prestazioni. Doppio LED per illuminare la zona di
lavoro. Capacita di taglio barra quadrata 66 x 66
mm. Velocita lama regolabile 0-3,2 m/s. Il telaio in
alluminio robusto e torsionalmente rigido assicura
tagli dritti. Piastra di arresto regolabile. Fornito senza
batterie e caricabatterie. Accessori in dotazione:

lama.
EXT 8L
MOTOR
. SPECIFICHE TECNICHE . VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE
Tensione nominale della batteria 18V e Laluce a LED illumina il luogo di lavoro
Piattaforma LXT v * |l rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)  Li-ion una salda presa di lavoro
BL Motor v * L'elettronica standard mantiene la velocita costante
Diametro lama 13 x 0,5 x 835 mm anche sotto carlco.. R L
Rapidita della | 0-32m/ Interruttore elettronico a velocita variabile consente
apidita aefla flama - 9,2 M/S all'operatore di regolare la velocita in base ai materiali
Freno elettronico v o all'applicazione
Capacita max taglio tubo acciaio 66 x 66 mm ¢ Motore brushless esente da manutenzione e di lunga
Livello potenza sonora 90 dB(A) durata
Livello pressione sonora 80 dB(A) e || sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
Ir?certezz.a de.l rumore (Tattore K) 3 dB(A)/ ) batteria & basso
Livello V|bra.2|one., Taglio Metallo <2,5m/s e Taglio del metallo rapido e senza scintille.
Incertezza Vibrazione (Fattore K), 1,5 m/s?
Taglio Metallo
Dimensioni prodotto 392 x 174 x 242
mm
Peso con batteria 3,6 - 3,9 kg

l Codice EAN 0088381899697
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

783202-0 ' B-40559 i
Chiave esagonale 4mm Lama BiM, 13x0,5x835mm, 18TPI,
Il ACCESSORI OPTIONAL
B-40543 . ~—  B-40559 . i
Lama BiM, 13x0,5x835mm, 14TPI, — Lama BiM, 13x0,5x835mm, 18TPI,
B-40565

o)

Lama bimetallica per sega a nastro
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