Chiave a cricchetto
LXT®

DWR180ZJ

18V ¢ 3/8" /1/4" @« 47,5 Nm

Chiave a cricchetto LXT® molto agile e compatta

Chiave a cricchetto DWR180ZJ LXT 18V ideale per
la manutanzione ad esempio in un garage. Coppia di
serraggio 47,5 Nm con montaggio da 3/8" o 1/4"

con due adattatori a presa variabili. LED per

illuminare la zona di lavoro. Fornito senza batterie e

caricabatterie. Fornito in valigetta Makpac.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18V
Piattaforma LXT N4

Velocita a vuoto 0 - 800 min-?
Attacco quadro 3/8,1/4 "

Capacita di serraggio bullone standard M5 - M12

Capacita di serraggio bullone ad alta M5 - M10
resistenza

Livello pressione sonora 77 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s?

Peso con batteria 1,2-1,6 kg
Dimensioni prodotto 369 x 79 x 87 mm

Coppia di serraggio max giunto rigido / 47,5 Nm
giunto elastico

Livello di vibrazione (3 assi) 2,5 m/s?
Peso netto 0,85 kg

[l Codice EAN 0088381732888

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

EXT XPT

[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Il sistema di protezione della batteria interrompe
automaticamente I'alimentazione quando il livello della
batteria & basso

LED illuminazione zona di lavoro

Extreme Protection Technology (XPT) € progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

Freno elettrico per la massima produttivita e una
maggiore sicurezza dell'operatore
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

191A51-1 ‘

Adattatore 1/4"

821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2 -

191A50-3
Adattatore 3/8"

835T86-3
Vassoio preformato
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