
Tranciacavi LXT®
65mm [lama chiusa]

DTC102ZK
Tranciacavi [lama chiusa] LXT® Al/
Cu 65mm
Tranciacavi [lama chiusa] LXT® Al/Cu 65mm

Tranciacavi a batteria LXT, sviluppati e pensati per
l'uso da parte di professionisti nel settore delle
costruzioni elettriche. Sono disponibili quattro
modelli per soddisfare un'ampia gamma di
applicazioni. Forniti senza batterie e caricabatterie.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V
Piattaforma LXT ✓
Livello potenza sonora 78,1 dB(A)
Livello pressione sonora 69,5 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi) 0,3 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s²
Peso con batteria 3,2 - 3,5 kg
Dimensioni prodotto 116 x 240 x 401

mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion
Massimo spessore del ramo 65 mm
Capacità di taglio max 65 mm
Peso netto 2,9 kg

Codice EAN 0197050005533

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Ergonomia ricercata per un uso semplice e facile
manovrabilità

• È possibile la regolazione apertura lama in base al
cavo da tagliare

• Funzione di ritorno automatico lame in posizione
"zero" a conclusione del taglio

• Versione a lama chiusa per tagli rapidi e precisi
• LED illuminazione zona di lavoro
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

ZM00000169
Valigetta di trasporto in plastica
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