Tagliasiepi LXT®
DUHGOG6RF

18V ¢ 600 mm ¢ 0 — 4.000 ¢/min
Tagliasiepi LXT®, 18V, 600 mm, 0 — 4.000 ¢/min

Tagliasiepi 18V, dotato di lama da 600mm ¢ indicato
per un utilizzo di mantenimento di siepi in ambito
civile non intensivo. Il corpo macchina € leggero e
ben bilanciato, questa ergonomia consente un
utilizzo senza affaticamento dell'operatore. Dotato di
batterie 18V - 3,0Ah e caricabatteria.

Il SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18V
Piattaforma LXT v

Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

BL Motor v

Colpi al minuto 4000 min-?
Lunghezza della lama 600 mm
Massimo spessore del ramo 20 mm
Spaziatura dei denti 30 mm
Uso continuativo con batteria 18V / 70 min
6,0Ah

Livello potenza sonora 90 dB(A)
Livello pressione sonora 79 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Livello Vibrazione, Tagliasiepi <2,5/<2,5m/s?
Incertezza Vibrazione (Fattore K), 1,5 m/s?

Tagliasiepi

Dimensioni prodotto 1016 x 207 x 185

mm

[l Codice EAN 0088381772372
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[l VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Motore brushless esente da manutenzione e di lunga
durata

Design compatto e leggero

Freno elettrico per la massima produttivita e una
maggiore sicurezza dell'operatore

Extreme Protection Technology (XPT) € progettata per
fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua
per il funzionamento in condizioni difficili

Il circuito di protezione della batteria protegge da
sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
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PRODOTTI CORRELATI

Il ACCESSORI IN DOTAZIONE

413192-6 -

Protezione lama tagliasiepi 600mm

Il DOTAZIONE UTENSILE

197599-5 o 195584-2 °

Batteria LXT® BL1830B 3,0 Ah Caricabatterie LXT®
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